O diferenta de 5 - 10 % impune corectarea proportiri lemnului de lucru.
Diferentele mai mari de 10% nu se accepti, lucrarea urmand a fi reficuti.

AINALTIMI :

Se verifica 5 - 7 arbori ( din cei masurati initial) sau 10 - 15 cu diametre apropiate de dmc.
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Nr.crt

4

141
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Inaltime cf.inventar

17

18

18

18
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17.5

20

102.5

inaltime (in teren)

17

18

18

18

14.5

18

20.5

103.5

Diferentele intre indltimea medie din APV si in3ltimea medie rezultats in urma verificirilor=

m.

Se accepta o diferentd de 1,0m( dac3 se identifici arborii mdsurati initial) sau 1,5 m dac3 se masoars3 alti arbori

La diferente mai mari se refac calculele de birou.

CONCLUZIE :  Tn3ltimile au fost / nu au fost determinate corect.

Alte observatii:

I._serializarea limitelor de parchet :

Trasee de scos apropiat :
Scos :
Distante de Apropiat :

Transport :

Cu ciocanul patrat
Se vor repara si folosi cele existente
450 M.
1200 M.
35KM.

CONCLUZIE: LUCRAREA ESTE / NU ESTE CORESPUNZATOARE.
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